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◆◆ 本書で使われる 用語本書で使われる 用語

EnetEnet：： Enet-XPORTEnet-XPORT等、等、 LANLAN イ ン タ ーフ ェ ース部にイ ン タ ーフ ェ ース部に LantronixLantronix社の社の XPORTXPORTを使用を使用

し た弊社し た弊社EnetEnet シリ ーズの総称です。シリ ーズの総称です。 　　

本書で本書で EnetEnetと 記述さ れた部分は、と 記述さ れた部分は、お手持ちのお手持ちの XPORTXPORTを使用し たを使用し た EnetEnetシリ ーズのシリ ーズの

該当機種名と 読み替えて下さ い。該当機種名と 読み替えて下さ い。

◆◆ ご 注意ご 注意

本書の一部または、本書の一部または、全部を無断で複製、全部を無断で複製、複写、複写、転載、転載、改変する事は法律で禁じ ら れてい改変する事は法律で禁じ ら れてい

ます。ます。

本書の内容及び製品の仕様、本書の内容及び製品の仕様、意匠等については、意匠等については、改良の為に予告なく 変更する こ と改良の為に予告なく 変更する こ と

があり ま す。があり ま す。

本書の内容については、本書の内容については、万全を記し て作成いたし ま し たが、万全を記し て作成いたし ま し たが、万一ご不審な点や誤り 、万一ご不審な点や誤り 、

記載漏れなど お気付の点がございま し たら 、記載漏れなど お気付の点がございま し たら 、ご連絡下さ いますよ う お願い致し ま す。ご連絡下さ いますよ う お願い致し ま す。

本書に記載さ れている各種名称、本書に記載さ れている各種名称、会社名、会社名、商品名など は一般的に各社の商標または商品名など は一般的に各社の商標または

登録商標です。登録商標です。

本製品の故障、本製品の故障、ま たはそ の使用によ っ て生じ た直接、ま たはそ の使用によ っ て生じ た直接、間接の障害について、間接の障害について、当社は当社は

そ の責任を一切負わないものと し ま す。そ の責任を一切負わないものと し ま す。
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第１ 章　 セッ ト ア ッ プ モ ード と は第１ 章　 セッ ト ア ッ プ モ ード と は

第１ 章　第１ 章　 　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド と は　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド と は

１ －１ 　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 使用す る ケ ー ス１ －１ 　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 使用す る ケ ー ス

通常通常 XPortXPortを 搭載し たを 搭載し た EnetEnet シ リ ー ズ の 設定は、シ リ ー ズ の 設定は、 LantronixLantronix 社製の社製の WindowsWindows 専用ソ フ専用ソ フ

ト ウ ェ ア で あ るト ウ ェ ア で あ る  [ [DeviceInstaller] DeviceInstaller] を 使用し て 行い ま す が 、を 使用し て 行い ま す が 、以下の 様な理由に よ り こ ち以下の 様な理由に よ り こ ち

ら を 使用出来ない 場合に 使用し ま す 。ら を 使用出来ない 場合に 使用し ま す 。

①① 11 度設定し た度設定し た IPIP ア ド レ ス を 忘れて し ま っ た 。ア ド レ ス を 忘れて し ま っ た 。

②② ロ グ オ ン 時に 必要なパ ス ワ ー ド を 忘れて し ま っ た 。ロ グ オ ン 時に 必要なパ ス ワ ー ド を 忘れて し ま っ た 。

③③ WindowsPCWindowsPC が 使用出来ない 環境で 設定を す る 必要が あ る 。が 使用出来ない 環境で 設定を す る 必要が あ る 。

※注意※注意：： セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド で 、セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド で 、 全て の 設定は出来ま せ ん 。全て の 設定は出来ま せ ん 。

　　 例例：： Config urab le Pins (CP) Config urab le Pins (CP) の 設定等の 設定等

※※ 通常は、通常は、 [DeviceInstaller]  [DeviceInstaller] を 使用し て 設定を 行う 事を お 勧め い た し ま す 。を 使用し て 設定を 行う 事を お 勧め い た し ま す 。

①① ,, ②②  の ケ ー ス で あ れば、の ケ ー ス で あ れば、 最低限の 設定、最低限の 設定、 確認の みセ ッ ト ア ッ プ モ ー ド で 行い確認の みセ ッ ト ア ッ プ モ ー ド で 行い

[DeviceInstaller] [DeviceInstaller] を 使用出来る 状態に なっ た 後は、を 使用出来る 状態に なっ た 後は、[DeviceInstaller] [DeviceInstaller] に て 設定を さ れに て 設定を さ れ

る 事を お 勧め し ま す 。る 事を お 勧め し ま す 。
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第１ 章　 セッ ト ア ッ プ モ ード と は第１ 章　 セッ ト ア ッ プ モ ード と は

１ －２ 　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド の 方法１ －２ 　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド の 方法

①① シ リ ア ル 経由で セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ 入り 設定シ リ ア ル 経由で セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ 入り 設定・・ 確認を 行う 方法。確認を 行う 方法。

必要なも の必要なも の ：： EnetEnet、、 シ リ ア ル ケ ー ブ ル 、シ リ ア ル ケ ー ブ ル 、 タ ー ミ ナ ル ソ フ ト が 動作す るタ ー ミ ナ ル ソ フ ト が 動作す る PCPC

(WindowsPC(WindowsPC で あ れば、で あ れば、添付の添付の TermWin.exeTermWin.exeが タ ー ミ ナ ル ソ フ トが タ ー ミ ナ ル ソ フ ト

  と し て 使用可能で すと し て 使用可能で す ))

※注意※注意：： EnetEnet の シ リ ア ル イ ン タ ー フ ェ ー ス がの シ リ ア ル イ ン タ ー フ ェ ー ス が RS232CRS232C 以外の 場合、以外の 場合、 パ ソ コ ン のパ ソ コ ン の

RS232CRS232C ポ ー ト へ は直接接続出来ま せ ん 。ポ ー ト へ は直接接続出来ま せ ん 。

RS232CRS232C とと RS422/RS485RS422/RS485 変換機や変換機や USBUSB とと RS422/RS458RS422/RS458 変換機が 必要と な変換機が 必要と な

り ま す 。り ま す 。((弊社で も 上記変換機は、弊社で も 上記変換機は、 別売し て お り ま す 。別売し て お り ま す 。))

②② LANLAN 経由経由 (Telnet (Telnet使用使用) ) で セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ 入りで セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ 入り ・・ 設定設定・・ 確認を 行う 方法。確認を 行う 方法。

必要なも の必要なも の ：： EnetEnet、、 LANLAN ケ ー ブ ル 、ケ ー ブ ル 、 TelnetTelnetク ラ イ ア ン ト が 動作す るク ラ イ ア ン ト が 動作す る PCPC

　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 PCPC とと EnetEnet を 直結す る 場合は、を 直結す る 場合は、 LANLAN ケ ー ブ ル はク ロ ス ケ ー ブ ルケ ー ブ ル はク ロ ス ケ ー ブ ル

が 必要で す 。が 必要で す 。

　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 EnetEnet とと PCPC 間に間に HUBHUB を 入れる 場合は、を 入れる 場合は、 HUBHUB とと EnetEnet はス ト レ ーはス ト レ ー

トト LANLAN ケ ー ブ ル で 接続し て 下さ い 。ケ ー ブ ル で 接続し て 下さ い 。
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第２ 章　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行方法第２ 章　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行方法

第２ 章　第２ 章　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行方法セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行方法

２ －１ 　 シ リ ア ル 経由で の 移行２ －１ 　 シ リ ア ル 経由で の 移行

①① 以下の 様に以下の 様に PCPC とと EnetEnet を 接続し ま す 。を 接続し ま す 。

PCPC 上で タ ー ミ ナ ル ソ フ ト を 起動し 通信条件を 設定し ま す 。上で タ ー ミ ナ ル ソ フ ト を 起動し 通信条件を 設定し ま す 。

ま た 、ま た 、 タ ー ミ ナ ル ソ フ ト は、タ ー ミ ナ ル ソ フ ト は、 送信時の 改行コ ー ド は送信時の 改行コ ー ド は CRCR の み、の み、 ロ ー カ ルロ ー カ ル ECHOECHO 無無

設定と し ま す 。設定と し ま す 。

9600bps9600bps、、 DataData 長長:8:8、、 StopBit:1StopBit:1、、 パ リ テ ィパ リ テ ィ :None:None、、 フ ロ ー 制御フ ロ ー 制御::無無

②② PCPC の タ ー ミ ナ ル ソ フ ト 上で 、の タ ー ミ ナ ル ソ フ ト 上で 、半角小文字の半角小文字の  "x"  "x" をを KEYKEY入力し なが ら入力し なが ら EnetEnetの 電源の 電源

を 投入し ま す 。を 投入し ま す 。

((起動後、起動後、 11 秒以内に 連続し た秒以内に 連続し た 33 文字の文字の  "x"  "x" を 検出す る と セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へを 検出す る と セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ

移行し ま す 。移行し ま す 。))

③③ セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行モ ー ド に なる と 以下の よ う なメ ッ セ ー ジ が表示さ れセ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行モ ー ド に なる と 以下の よ う なメ ッ セ ー ジ が表示さ れ

ま す の でま す の で 55秒以内に秒以内に EnterEnterキ ー を 押しキ ー を 押し ま す 。ま す 。  (5(5秒以内に秒以内に EnterEnterキ ー を 押さ ない と 入キ ー を 押さ ない と 入

れま せ ん 。れま せ ん 。))

以下の メ ッ セ ー ジ が 表示さ れない 場合は、以下の メ ッ セ ー ジ が 表示さ れない 場合は、 EnetEnet の 電源を 切っ て ②へ 戻り や り 直の 電源を 切っ て ②へ 戻り や り 直

し ま す 。し ま す 。

MACMAC　　 addressaddress　　 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Software version V6.XX.X.X(NNNNNN) XPTEXESoftware version V6.XX.X.X(NNNNNN) XPTEXE

Press Enter for Setup ModePress Enter for Setup Mode

Enet-XPORT
RS232Cク ロ ス ケ ー ブ ル

9600/8/1/None

フ ロ ー 制御無し

PC

TermW im

TeraTerm

ハ イ パ ー タ ー ミ ナ ル

等の タ ー ミ ナ ル ソ フ ト

シ リ ア ル

RS422/485

PC

RS422/485を RS232C/USBに

変換す る 機器

Enet-xxxxx
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第２ 章　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行方法第２ 章　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行方法

④④ セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行が 成功する と 現在の 設定値が表示さ れて 最後に 以下セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行が 成功する と 現在の 設定値が表示さ れて 最後に 以下

の 設定メ ニ ュ ー が 表示さ れま す 。の 設定メ ニ ュ ー が 表示さ れま す 。

Change Setup :Change Setup :

0 Server0 Server

1 Channel 11 Channel 1

3 E-mail3 E-mail

5 Expert5 Expert

6 Security6 Security

7 Defaults7 Defaults

8 Exit without save8 Exit without save

9 Save and exit9 Save and exit　　              Your choice ?             Your choice ?

※※ 設定し た い 項目の 番号を 入力す る 事に よ り 、設定し た い 項目の 番号を 入力す る 事に よ り 、そ れぞ れの 項目の 詳細設定を 行いそ れぞ れの 項目の 詳細設定を 行い

ま す 。ま す 。

⑤⑤ 設定メ ニ ュ ー 項目の 設定内容概要設定メ ニ ュ ー 項目の 設定内容概要

※※ セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 使用し た 設定方法の 詳細に つ い て は、セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 使用し た 設定方法の 詳細に つ い て は、 [ [第第33章　 セ ッ ト ア ッ章　 セ ッ ト ア ッ

プ モ ー ド で の 設定方法プ モ ー ド で の 設定方法] ] を 参照し て く だ さ い 。を 参照し て く だ さ い 。

メ ニ ュ ー 項目 設定内容

 0 Server
IPア ド レ ス 、 ネ ッ ト マ ス ク 、 デ フ ォ ル ト ゲ ー ト ウ ェ イ 等の 設定を 行
い ま す。

 1 Channel1 シ リ ア ル CHの 通信条件の 設定を 行い ま す。

 3 E-mail 警告メ ー ル の 送信設定、 SMTPサ ー バー の IP設定を 行い ま す。

 5 Expert
TCP/IP KeepAliveの 設定、 ARPテ ー ブ ル キ ャ ッ シ ュ 保持時間の 設定
等を 行い ま す。

 6 Security セ キ ュ リ テ ィ 関連の 設定を 行い ま す。

 7 Defaults
Lantronix社の XPORT出荷時の 設定に 戻し ま す。 Configurab le Pinsや
IPア ド レ ス 値は変更さ れま せん 。

 8 Exit without save 設定変更を 保存せずに 終了し ま す。 (設定、 変更キ ャ ン セ ル )

 9 Save and exit 設定変更し た 内容を 保存し 、 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 終了し ま す。
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２ －２ 　２ －２ 　 LANLAN 経由で の 移行経由で の 移行 (Te l n e t (Te l n e t 使用使用))

２２ --２２ --１ 　１ 　 I PI P ア ド レ ス が 判明し て い る 場合ア ド レ ス が 判明し て い る 場合

以下の 様に以下の 様に PCPC とと EnetEnet を 接続し ま す 。を 接続し ま す 。

①① LinuxLinux等の等の WindowsWindows以外の以外の OSOSの 場合、の 場合、コ マ ン ド 実行可能なシ ェ ル を 起動し ま す 。コ マ ン ド 実行可能なシ ェ ル を 起動し ま す 。

WindowsWindows で あ れば、で あ れば、 コ マ ン ド プ ロ ン プ ト を 起動し ま す 。コ マ ン ド プ ロ ン プ ト を 起動し ま す 。

②② 下記の コ マ ン ド を 入力し て 、下記の コ マ ン ド を 入力し て 、EnetEnetの 特殊の 特殊PortPort：： 99999999へへ TelnetTelnetで ロ グ イ ン し ま す 。で ロ グ イ ン し ま す 。

　　 telnet XXX.XXX.XXX.XXX 9999telnet XXX.XXX.XXX.XXX 9999

(XXX.XXX.XXX.XXX(XXX.XXX.XXX.XXX は、は、 EnetEnet のの IPIP ア ド レ ス で すア ド レ ス で す ))

③③EnetEnetに 接続が 成功す る と 、に 接続が 成功す る と 、以下の よ う なメ ッ セ ー ジ が 表示さ れま す の で以下の よ う なメ ッ セ ー ジ が 表示さ れま す の で 55秒以内秒以内

にに EnterEnterキ ー を 押しキ ー を 押し ま す 。ま す 。   (5(5 秒以内に秒以内に EnterEnterキ ー を 押さ ない と 入れま せ ん 。キ ー を 押さ ない と 入れま せ ん 。))

以下の メ ッ セ ー ジ が 表示さ れない 場合は、以下の メ ッ セ ー ジ が 表示さ れない 場合は、 EnetEnet の 電源を 切っ て ①へ 戻り や り 直の 電源を 切っ て ①へ 戻り や り 直

し ま す 。し ま す 。

MACMAC　　 addressaddress　　 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Software version V6.XX.X.X(NNNNNN) XPTEXESoftware version V6.XX.X.X(NNNNNN) XPTEXE

Press Enter for Setup ModePress Enter for Setup Mode

Enet-xxxxx
LANク ロ ス ケ ー ブ ル

PC

シ ェ ル

コ マ ン ド プ ロ ン プ ト

PC

Enet-xxxxx LANス ト レ ー ト ケ ー ブ ル

HUB

シ ェ ル

コ マ ン ド プ ロ ン プ ト

又は
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④④ セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行が 成功す る と 、セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド へ の 移行が 成功す る と 、 現在の 設定値が 表示さ れて 最後に現在の 設定値が 表示さ れて 最後に

以下の 設定メ ニ ュ ー が 表示さ れま す 。以下の 設定メ ニ ュ ー が 表示さ れま す 。

Change Setup :Change Setup :

0 Server0 Server

1 Channel 11 Channel 1

3 E-mail3 E-mail

5 Expert5 Expert

6 Security6 Security

7 Defaults7 Defaults

8 Exit without save8 Exit without save

9 Save and exit9 Save and exit　　              Your choice ?             Your choice ?

※※ 設定し た い項目の 番号を 入力する 事に よ り そ れぞ れの 項目の 詳細設定を 行いま す。設定し た い項目の 番号を 入力する 事に よ り そ れぞ れの 項目の 詳細設定を 行いま す。

※※ セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 使用し た 設定方法の 詳細に つ い て は、セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 使用し た 設定方法の 詳細に つ い て は、 [ [第第33章　 セ ッ ト ア ッ章　 セ ッ ト ア ッ

プ モ ー ド で の 設定方法プ モ ー ド で の 設定方法] ] を 参照し て く だ さ い 。を 参照し て く だ さ い 。
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※※ 注意注意：： a)a) 設定す る設定す る IPIPア ド レ ス は、ア ド レ ス は、 PCPC と 同じ セ グ メ ン ト 内のと 同じ セ グ メ ン ト 内の IPIPで 他ので 他の LANLAN 接続接続

機器と 重複し ない ユ ニ ー ク な機器と 重複し ない ユ ニ ー ク な IPIP で あ る 必要が あ り ま す 。で あ る 必要が あ り ま す 。

  b)  b) W indowsWindows の 場合、の 場合、 一つ 以上の一つ 以上の arparp デ ー タ が 存在し ない とデ ー タ が 存在し ない と arparp は機能しは機能し

ま せ ん 。ま せ ん 。

arparp　　 -a-a コ マ ン ド を 実行しコ マ ン ド を 実行し 11 行も行も arparp レ コ ー ド が 表示さ れない 場合は、レ コ ー ド が 表示さ れない 場合は、

例え ば他の例え ば他の PCPC にに pingp ing を 送る など し て 少なく と も 一つ のを 送る など し て 少なく と も 一つ の arparp レ コ ー ドレ コ ー ド

を 作っ て お い て く だ さ い 。を 作っ て お い て く だ さ い 。

((ピ ン グ コ マ ン ドピ ン グ コ マ ン ド ：： ping  xxx.xxx.xxx.xxxp ing  xxx.xxx.xxx.xxx　　 xxxxxx は存在す る 機器のは存在す る 機器の IP)IP)

２２ --２２ --２ 　２ 　 I PI P ア ド レ ス が 判明し て い な い 場合ア ド レ ス が 判明し て い な い 場合

◆◆ IPIPア ド レ ス 判明時と 同様にア ド レ ス 判明時と 同様に LinuxLinux 等の等の WindowsWindows 以外の以外の OSOS の 場合、の 場合、 コ マ ン ド 実行コ マ ン ド 実行

可能なシ ェ ル を 起動し ま す 。可能なシ ェ ル を 起動し ま す 。　　 WindowsWindowsで あ れば、で あ れば、コ マ ン ド プ ロ ン プ ト を 管理者コ マ ン ド プ ロ ン プ ト を 管理者

権限で 起動し ま す 。権限で 起動し ま す 。

◆◆ IPIPア ド レ ス が 判ら ない と 通常ア ド レ ス が 判ら ない と 通常TelnetTelnet接続は出来ま せ ん 。接続は出来ま せ ん 。　 従っ て　 従っ て IPIPア ド レ ス が 不ア ド レ ス が 不

明の 場合は、明の 場合は、 ま ず 、ま ず 、 arparp コ マ ン ド を 使用し て 一時的にコ マ ン ド を 使用し て 一時的に EnetEnet に 仮のに 仮の IPIP を 設定しを 設定し

TelnetTelnet接続を 試みま す 。接続を 試みま す 。

①① 下記の コ マ ン ド を 入力し 、下記の コ マ ン ド を 入力し 、 PCPC のの arparp エ ン ト リ ー テ ー ブ ル を 作成し ま す 。エ ン ト リ ー テ ー ブ ル を 作成し ま す 。

arp -s XXX.XXX.XXX.XXX hh-hh-hh-hh-hh-hh (W indowsarp -s XXX.XXX.XXX.XXX hh-hh-hh-hh-hh-hh (W indows 系系))

arp -s XXX.XXX.XXX.XXX hh:hh:hh:hh:hh:hh  (Linuxarp -s XXX.XXX.XXX.XXX hh:hh:hh:hh:hh:hh  (Linux、、 UnixUnix 系系))

XXX.XXX.XXX.XXX=XXX.XXX.XXX.XXX=EnetEnet に 設定す るに 設定す る IPIP ア ド レ ス をア ド レ ス を 1010 進数で 入力し ま す 。進数で 入力し ま す 。

hh-hh-hh-hh-hh-hh=hh-hh-hh-hh-hh-hh=EnetEnet のの MACMAC ア ド レ スア ド レ ス  ( (ハ ー ド ウ ェ ア ア ド レ スハ ー ド ウ ェ ア ア ド レ ス ) ) をを 1616 進数で進数で

ハ イ フ ン 又はコ ロ ン で 区切り 入力し ま す 。ハ イ フ ン 又はコ ロ ン で 区切り 入力し ま す 。 　　

EnetEnet のの MACMAC ア ド レ ス は、ア ド レ ス は、 板金ケ ー ス に シ ー ル で 貼ら れて い ま す 。板金ケ ー ス に シ ー ル で 貼ら れて い ま す 。

②② 下記の コ マ ン ド を 入力し て 、下記の コ マ ン ド を 入力し て 、 TelnetTelnet接続を 行い ま す 。接続を 行い ま す 。

　　 telnettelnet　　 XXX.XXX.XXX.XXXXXX.XXX.XXX.XXX　　 11

　　 XXX.XXX.XXX.XXXXXX.XXX.XXX.XXX は、は、 前述①で 指定し た前述①で 指定し た EnetEnet のの IPIP で す 。で す 。

IPIP の 後ろ に 必ず １ を 指定し ま す 。の 後ろ に 必ず １ を 指定し ま す 。

　　 こ のこ の TelnetTelnet接続は必ず 失敗し ま す 。接続は必ず 失敗し ま す 。 　　

但し但し EnetEnetのの IPIPはこ の 時点ではこ の 時点で XXX.XXX.XXX.XXXXXX.XXX.XXX.XXXで 仮登録さ れた 状態と なり ま す 。で 仮登録さ れた 状態と なり ま す 。
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③③ 改め て 下記の コ マ ン ド で 、改め て 下記の コ マ ン ド で 、 TelnetTelnet接続を 行い ま す 。接続を 行い ま す 。

telnet XXX.XXX.XXX.XXX 9999telnet XXX.XXX.XXX.XXX 9999

接続が 成功す る と 、接続が 成功す る と 、 下記メ ッ セ ー ジ が 表示さ れま す 。下記メ ッ セ ー ジ が 表示さ れま す 。

MACMAC　　 addressaddress　　 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Software version V6.XX.X.X(NNNNNN) XPTEXESoftware version V6.XX.X.X(NNNNNN) XPTEXE

Press Enter for Setup ModePress Enter for Setup Mode

55 秒以内に秒以内に EneterEneter キ ー を 押し 、キ ー を 押し 、 下記セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー を 表示さ せ ま す 。下記セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー を 表示さ せ ま す 。

Change Setup :Change Setup :

0 Server0 Server

1 Channel 11 Channel 1

3 E-mail3 E-mail

5 Expert5 Expert

6 Security6 Security

7 Defaults7 Defaults

8 Exit without save8 Exit without save

9 Save and exit9 Save and exit　　              Your choice ?             Your choice ?

※注意※注意：： こ の 時点で は、こ の 時点で は、 EnetEnet のの IPIP は仮に 設定さ れて い る だ け で す 。は仮に 設定さ れて い る だ け で す 。

0 Server 0 Server メ ニ ュ ー 内の ネ ッ ト マ ス ク 等と 合わ せ てメ ニ ュ ー 内の ネ ッ ト マ ス ク 等と 合わ せ て IPIPを 正規の 手順に て 設定を 正規の 手順に て 設定

し 、し 、 保存保存 (9 Save and exit (9 Save and exitの 実行の 実行) ) し ない と 反映さ れま せ ん 。し ない と 反映さ れま せ ん 。

設定保存を せ ず に 、設定保存を せ ず に 、 セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー を 終了し た り 、セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー を 終了し た り 、EnetEnetの 電源を 落の 電源を 落

と し た り す る とと し た り す る と  [2-2-2]  [2-2-2] の 手順を 最初か ら や り 直す 事に なり ま す 。の 手順を 最初か ら や り 直す 事に なり ま す 。

必ず 、必ず 、 IPIP は保存し て か ら セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー を 終了し て 下さ い 。は保存し て か ら セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー を 終了し て 下さ い 。 　　

※※ 設定し た い項目の 番号を 入力する 事に よ り そ れぞ れの 項目の 詳細設定を 行いま す。設定し た い項目の 番号を 入力する 事に よ り そ れぞ れの 項目の 詳細設定を 行いま す。

※※ セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 使用し た 設定方法の 詳細に つ い て は、セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 使用し た 設定方法の 詳細に つ い て は、 [ [第第33章　 セ ッ ト ア ッ章　 セ ッ ト ア ッ

プ モ ー ド で の 設定方法プ モ ー ド で の 設定方法] ] を 参照し て く だ さ い 。を 参照し て く だ さ い 。
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  第３ 章　第３ 章　 セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド で の 設定方法セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド で の 設定方法

３ －１ 　 基本的な 設定方法３ －１ 　 基本的な 設定方法

３ －１ －１ 　３ －１ －１ 　 [0 Se rver] [0 Se rver] 設定メ ニ ュ ー設定メ ニ ュ ー

◆◆ 表示さ れた セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー よ り 設定し た い 番号を 入力し 、表示さ れた セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー よ り 設定し た い 番号を 入力し 、 EnterEnter キ ー を 押キ ー を 押

し ま す 。し ま す 。

◆◆ 11 つ の メ ニ ュ ー の 中に 複数の 設定項目が あ り ま す が 、つ の メ ニ ュ ー の 中に 複数の 設定項目が あ り ま す が 、 何も 変更し ない 場合は、何も 変更し ない 場合は、

EnterEnterキ ー を 押す と 次の 設定項目が 表示さ れ、キ ー を 押す と 次の 設定項目が 表示さ れ、11つ の メ ニ ュ ー 内の 設定項目が 終了つ の メ ニ ュ ー 内の 設定項目が 終了

す る と 下記セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー 表示に 戻り ま す 。す る と 下記セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー 表示に 戻り ま す 。

Change Setup :Change Setup :

0 Server0 Server

1 Channel 11 Channel 1

3 E-mail3 E-mail

5 Expert5 Expert

6 Securit6 Securit

7 Defaults7 Defaults

8 Exit without save8 Exit without save

9 Save and exit9 Save and exit　　              Your choice ? 0             Your choice ? 0

①① IPIP　　 AddressAddress：：

上記メ ニ ュ ー よ り 、上記メ ニ ュ ー よ り 、 "0""0"を 入力しを 入力し EnterEnter キ ー を 押す と 下記の よ う に 表示さ れま す 。キ ー を 押す と 下記の よ う に 表示さ れま す 。

EnetEnet に 設定し た いに 設定し た い IPIP ア ド レ ス を 入力し て い き ま す 。ア ド レ ス を 入力し て い き ま す 。

IP AddressIP Address：：  (000) (000)

そ こ で 設定し た いそ こ で 設定し た い IPIP を 最上位か ら 入力し て い き ま す 。を 最上位か ら 入力し て い き ま す 。

IP AddressIP Address：：  (000) 192    (000) 192   の よ う に 最上位を 入力し た らの よ う に 最上位を 入力し た ら EnterEnterキ ー を 押し ま す 。キ ー を 押し ま す 。

す る とす る と IP AddressIP Address：：  (000) 192. (000) 192.(192)(192) と なり ま す 。と なり ま す 。

下線部は自動的に 表示さ れま す 。下線部は自動的に 表示さ れま す 。 　 続け て　 続け て IPIPア ド レ ス の 次の 部分を 入力し ま す 。ア ド レ ス の 次の 部分を 入力し ま す 。

（ ）（ ） 内は入力さ れた 値を 表示し て い ま す 。内は入力さ れた 値を 表示し て い ま す 。

IP AddressIP Address：：  (000) 192.(192)168   (000) 192.(192)168  の よ う に 入力し た らの よ う に 入力し た ら EnterEnter キ ー を 押し ま す 。キ ー を 押し ま す 。

す る とす る と IP Address :  (000) 192.IP Address :  (000) 192.(192)(192)168.168.(168)(168) と なり ま す 。と なり ま す 。

残り の残り の IPIP 部も 同様の 方法で 入力し ま す 。部も 同様の 方法で 入力し ま す 。

IP Address : (000) 192. (192).168.(168) 0.(000) 20  IP Address : (000) 192. (192).168.(168) 0.(000) 20  最後に も 必ず最後に も 必ず EneterEneter キ ー を 押キ ー を 押

し ま す 。し ま す 。

こ れでこ れで EnetEnetのの IPIPが 設定さ れま す 。が 設定さ れま す 。 ( (保存はま だ さ れて い ま せ ん 。保存はま だ さ れて い ま せ ん 。))
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②② Set Gateway IP Address (N) ?Set Gateway IP Address (N) ?

こ こ で ゲ ー ト ウ ェ イこ こ で ゲ ー ト ウ ェ イ IPIPア ド レ ス を 入力す る 場合は、ア ド レ ス を 入力す る 場合は、YYを 入力しを 入力し EneterEneterキ ー を 押しキ ー を 押し

ま す 。ま す 。

設定を 行わ ず に 、設定を 行わ ず に 、 次へ 移る 場合は、次へ 移る 場合は、 何も 入力せ ず に何も 入力せ ず に EnterEnter キ ー を 押し ま す 。キ ー を 押し ま す 。

GateWay IP AddressGateWay IP Address を 入力す る 場合は、を 入力す る 場合は、 前述①と 同様の 方法で 入力し ま す 。前述①と 同様の 方法で 入力し ま す 。

③③ Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0)Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0)

ネ ッ ト マ ス ク 値を ホ ス ト 部の ビ ッ ト 数で 指定し ま す 。ネ ッ ト マ ス ク 値を ホ ス ト 部の ビ ッ ト 数で 指定し ま す 。

下記を 参照に 設定し て 下さ い 。下記を 参照に 設定し て 下さ い 。

サ ブ ネ ッ ト マ ス ク 値 設定す る 値

 255.0.0.0 24

 255.255.0.0 16

 255.255.255.0 8

 255.255.255.128 7

 255.255.255.192 6

 255.255.255.224 5

 255.255.255.240 4

 255.255.255.248 3

 255.255.255.252 2

④④ Set DNS Server IP addr (N) ?Set DNS Server IP addr (N) ?　　

EnetEnetで は、で は、サ ポ ー ト し て い ま せ ん の でサ ポ ー ト し て い ま せ ん の で EnterEnterキ ー を 押し て 設定を せ ず に 次に 移っキ ー を 押し て 設定を せ ず に 次に 移っ

て 下さ い 。て 下さ い 。

⑤⑤ Chang e Telnet/Web Manag er password (N) ?Chang e Telnet/Web Manag er password (N) ?

TelnetTelnetロ グ イ ン 時やロ グ イ ン 時や WebWeb マ ネ ー ジ ャ ー ロ グ イ ン 時にマ ネ ー ジ ャ ー ロ グ イ ン 時に PASSWORDPASSWORDを 求め る 場合はを 求め る 場合は

"Y""Y"をを 入力後に 、入力後に 、 EnterEnter キ ー でキ ー で PASSWORDPASSWORD を 入力し ま す 。を 入力し ま す 。

こ の 項目の 入力が 完了す る と 、こ の 項目の 入力が 完了す る と 、 セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。

注意注意：： PASSWORDPASSWORD を 設定後にを 設定後に PASSWORDPASSWORD を 忘れま す とを 忘れま す と WebWeb マ ネ ー ジ ャ ー やマ ネ ー ジ ャ ー や

TelnetTelnetで ロ グ イ ンで ロ グ イ ン ・・ 設定変更等が 不能と なり 、設定変更等が 不能と なり 、 出荷時の 設定に 戻さ ない と出荷時の 設定に 戻さ ない と

復旧出来なく なり ま す 。復旧出来なく なり ま す 。　 メ モ 等で 控え を 残し 設定し た　 メ モ 等で 控え を 残し 設定し た PASSWORDPASSWORDを 忘れを 忘れ

ない に 注意し て 下さ い 。ない に 注意し て 下さ い 。
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３ －１ －２ 　３ －１ －２ 　 [1 Chann e l 1 ] [1 Chann e l 1 ] 設定メ ニ ュ ー設定メ ニ ュ ー

◆◆ シ リ ア ルシ リ ア ル CHCH の 設定を 行い ま す 。の 設定を 行い ま す 。 　　

◆◆ 下記の下記の（ ）（ ） 内の 数値は例で す 。内の 数値は例で す 。設定状況に よ り設定状況に よ り（ ）（ ） 内表示の 数値等は変わ り ま す 。内表示の 数値等は変わ り ま す 。

　　 ①① Baudrate(9600) ? Baudrate(9600) ? 　 　　 　

300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 の い ず れか の 数値をの い ず れか の 数値を

入力し ま す 。入力し ま す 。

入力後、入力後、EnterEnterキ ー で 次の 設定へ 進みま す 。キ ー で 次の 設定へ 進みま す 。 ( (シ リ ア ル 通信速度の 設定で すシ リ ア ル 通信速度の 設定で す ))

②② I/F Mode (4C) ?I/F Mode (4C) ?

シ リ ア ル イ ン タ ー フ ェ ー ス モ ー ド を 設定し ま す 。シ リ ア ル イ ン タ ー フ ェ ー ス モ ー ド を 設定し ま す 。

シ リ ア ル イ ン タ ー フ ェ ー ス の 種類、シ リ ア ル イ ン タ ー フ ェ ー ス の 種類、 デ ー タ 長、デ ー タ 長、 パ リ テ ィ 、パ リ テ ィ 、 ス ト ッ プ ビ ッ ト 長をス ト ッ プ ビ ッ ト 長を

BitBit単位で 指定し単位で 指定し 1616 進数で 入力し ま す 。進数で 入力し ま す 。

設定例設定例))

③③ Flow (00)  ?Flow (00)  ?

  フ ロ ー 制御の 方法を 設定し ま す 。フ ロ ー 制御の 方法を 設定し ま す 。

Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit

7 6 5 4 3 2 1 0

 RS232C 0 0

 RS422/485　 4線　 全二重 0 1

 RS485　 2線　 半ニ 重 1 1

 デ ー タ 長　 7bit 1 0

 デ ー タ 長　 8bit 1 1

 パ リ テ ィ 無 0 0

 偶数パ リ テ ィ 1 1

 奇数パ リ テ ィ 0 1

 ス ト ッ プ ビ ッ ト ： 1 0 1

 ス ト ッ プ ビ ッ ト ： 2 1 1

イ ン タ ー フ ェ ー ス モ ー ド

HEX

上位 下位 設定値

 RS232C,デ ー タ 長:8,パ リ テ ィ 無,ス ト ッ プ ビ ッ ト :1 0100 1100 4C

 RS232C,デ ー タ 長:7,パ リ テ ィ 奇数,ス ト ッ プ ビ ッ ト :2 1101 1000 D8

 RS422,4線式,デ ー タ 長:8,パ リ テ ィ 奇数,1ス ト ッ プ ビ ッ ト :1 0101 1101 5D

 RS422,2線式,デ ー タ 長： 8,パ リ テ ィ 無,1ス ト ッ プ ビ ッ ト :,1 0100 1111 4F

イ ン タ ー フ ェ ー ス モ ー ド 設定例
二進数

フ ロ ー 制御設定 Hex入力値

 フ ロ ー 制御無し 00

 Xon/Xoff ソ フ ト ウ ェ ア フ ロ ー 制御 01

 RTS/CTS ハー ド ウ ェ ア フ ロ ー 制御 02

 Xon/Xoff コ ー ド を ホ ス ト へ 渡す 03
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④④ Port No (10001)  ?Port No (10001)  ?　 　　 　

EnetEnet のの PortPort番号を番号を 1010 進数で 指定し ま す 。進数で 指定し ま す 。

注意注意：： PortPort番号は以下の 番号番号は以下の 番号以外以外を 使用し て 下さ い 。を 使用し て 下さ い 。

1 1̃0241 1̃024：： ウ ェ ル ノ ン ポ ー ト 番号ウ ェ ル ノ ン ポ ー ト 番号

99999999、、 1400014000 ～～ 1400914009、、 3070430704、、 3071830718：： XPortXPortで 使用し ま す。で 使用し ま す。

⑤⑤ ConnectModeConnectMode　　 (C0) ?(C0) ?

接続方法を 指定し ま す 。接続方法を 指定し ま す 。

注意注意：： ※印の 設定は、※印の 設定は、 EnetEnet で は、で は、 設定が 認め ら れて い ま せ ん 。設定が 認め ら れて い ま せ ん 。

⑥⑥ Send  '+ ++ ' in Modem mode (Y) ?Send  '+ ++ ' in Modem mode (Y) ?

Show IP addr after 'RING' (Y) ?Show IP addr after 'RING' (Y) ?

上記、上記、 22 つ の 設定に つ い て はど ち ら もつ の 設定に つ い て はど ち ら も EnterEnter キ ー を 押し て 何も 設定を せ ず に 次にキ ー を 押し て 何も 設定を せ ず に 次に

進みま す 。進みま す 。 ( (EnetEnetで は設定出来ま せ んで は設定出来ま せ ん ))

⑦⑦ Auto increment source port (N) ?Auto increment source port (N) ?

"Y" "Y" 設定す る と設定す る と EnetEnet が ク ラ イ ア ン ト モ ー ド でが ク ラ イ ア ン ト モ ー ド で TCP/IPTCP/IP接続時毎に 自機接続時毎に 自機 PortPort番号を番号を

+1+1 し て 接続し ま す 。し て 接続し ま す 。

こ の 時の 自機こ の 時の 自機 PortPort番号は、番号は、 5000050000 番台で 任意の 値と なり ま す 。番台で 任意の 値と なり ま す 。

Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit

7 6 5 4 3 2 1 0

接続を 受け 付け る 0 0 0

DTRに よ り 受け 付け る ※ 0 1 0

常に 受け 付け る 1 1 0

何も 送ら ない 0

次の 文字を 送る  C=接続,D=切断,N=到達不可 ※ 1

自動接続し な い 0 0 0 0

任意の 文字を シ リ ア ル 受信で 接続開始 0 0 0 1

DTRで 接続開始　 ※ 0 0 1 0

CR文字を シ リ ア ル 受信で 接続開始 0 0 1 1

シ リ ア ル か ら の コ マ ン ド で 手動接続 ※ 0 1 0 0

Enet起動時に 自動接続 0 1 0 1

ホ ス ト リ ス ト ※ 0 0 1 0

宛先付き  UDP通信 1 1 0 0

モ デ ム モ ー ド 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※

接続モ ー ド の 指定

サ ー バー モ ー ド で の TCP接続の 受け入れ

応答の 返送

ク ラ イ ア ン ト モ ー ド で の TCP接続の 指定

通信プ ロ ト コ ル UDP時の 設定
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⑧⑧ Remote IP Address :  (000)Remote IP Address :  (000)

ク ラ イ ア ン ト モ ー ド 時の 接続先のク ラ イ ア ン ト モ ー ド 時の 接続先の IPIP ア ド レ ス を 入力し ま す 。ア ド レ ス を 入力し ま す 。

⑨⑨ Remote Port (0) ?Remote Port (0) ?

ク ラ イ ア ン ト モ ー ド 時の 接続先のク ラ イ ア ン ト モ ー ド 時の 接続先の PortPort番号を 入力し ま す 。番号を 入力し ま す 。

⑩⑩ DisConnectMode (00)  ?DisConnectMode (00)  ?

TCP/IPTCP/IP の 切断方法をの 切断方法を 1616 進数で 指定し ま す 。進数で 指定し ま す 。

EnetEnet で は、で は、 0000：： 切断設定無又は、切断設定無又は、 0101：： 相手が 切断要求相手が 切断要求 FINFIN を 認め なく て も 切断を 認め なく て も 切断

完了と なり ま す 。完了と なり ま す 。 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　

⑪⑪ FlushMode (00)FlushMode (00)　　 ??

バ ッ フ ァ の フ ラ ッ シ ュ に 関す る 設定をバ ッ フ ァ の フ ラ ッ シ ュ に 関す る 設定を 1616 進数で 設定し ま す 。進数で 設定し ま す 。

※※ バ ッ ク コ ン ト ロ ー ル を 有効に し た 場合、バ ッ ク コ ン ト ロ ー ル を 有効に し た 場合、 以下の 項目が 表示さ れま す 。以下の 項目が 表示さ れま す 。

バ ッ フ ァ の フ ラ ッ シ ュ の 設定 Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit

（ バッ フ ァ ク リ ア の 設定） 7 6 5 4 3 2 1 0

Enetが ク ラ イ ア ン ト と し て 接続確立時バ ッ フ ァ を ク リ ア 1

Enetが サ ー バ ー モ ー ド で 接続確立時バッ フ ァ を ク リ ア 1

ネ ッ ト ワ ー ク 接続が 切れた 時、 バ ッ フ ァ を ク リ ア 1

Enetが ク ラ イ ア ン ト と し て 接続確立時バ ッ フ ア を ク リ ア 1

Enetが サ ー バ ー モ ー ド で 接続確立時バッ フ ァ を ク リ ア 1

ネ ッ ト ワ ー ク 接続が 切れた 時、 バ ッ フ ァ を ク リ ア 1

パ ッ ク コ ン ト ロ ー ル を 有効に し ま す　 　 ※ 1

 シ リ ア ル か ら LAN方向へ の入力バッ フ ァ の 設定

 LANか ら シ リ ア ル 方向へ の 出力バッ フ ァ の 設定

パ ッ ク コ ン ト ロ ー ル

Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit

7 6 5 4 3 2 1 0

Interval： 12ms 0 0

Interval： 52ms 0 1

Interval： 250ms 1 0

Interval： 5sec 1 1

None 0 0

One 0 1

Two 1 0

2-Byte Send Character Sequence 1

Send lmmediately After Send chars (Send Frame lmmediate) 1

Packing  Interval (Id le Gap Time) の 設定

Trailing  Characters (Send Trailing  Byte) の 設定

Send Characters (Match 2Byte Sequence) の 設定

パ ッ ク コ ン ト ロ ー ル の 設定バ ッ フ ァ の フ ラ ッ シ ュ の 設定
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⑫⑫ DisConnTime (00:00) ?DisConnTime (00:00) ?

シ リ ア ル へ の デ ー タ 受信ま た はデ ー タ 送信が 途絶え て か ら 、シ リ ア ル へ の デ ー タ 受信ま た はデ ー タ 送信が 途絶え て か ら 、こ こ に 設定し た 時間こ こ に 設定し た 時間

((分分：： 秒秒))を 経過し た 場合、を 経過し た 場合、 TCP/IPTCP/IP を 切断し ま す 。を 切断し ま す 。 00：： 00 は無効設定で す 。は無効設定で す 。

　 　 　 　　 　 　 　

⑬⑬ SendChar 1 (00) ?SendChar 1 (00) ?

デ リ ミ タデ リ ミ タ  ( (WebWeb マ ネ ー ジ ャ ー 表現マ ネ ー ジ ャ ー 表現：： Match Bytes) Match Bytes) と し て 指定す ると し て 指定す る 11 番目の 文字を番目の 文字を

1616 進数で 設定し ま す 。進数で 設定し ま す 。   設定し ない 場合は、設定し ない 場合は、 0000 を 指定し ま す 。を 指定し ま す 。

⑭⑭ SendChar 2 (00) ?SendChar 2 (00) ?

デ リ ミ タデ リ ミ タ  ( (WebWeb マ ネ ー ジ ャ ー 表現マ ネ ー ジ ャ ー 表現：： Match Bytes) Match Bytes) と し て 指定す ると し て 指定す る 22 番目の 文字を番目の 文字を

1616 進数で 設定し ま す 。進数で 設定し ま す 。   設定し ない 場合は、設定し ない 場合は、 0000 を 指定し ま す 。を 指定し ま す 。

こ の 項目の 入力終了で 、こ の 項目の 入力終了で 、 セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。
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３ －１ －３ 　３ －１ －３ 　 [3 E-m a i l] [3  E-m a i l] 設定メ ニ ュ ー設定メ ニ ュ ー

◆警告メ ー ル を 送信す る 際の 送信メ ー ル サ ー バ ー の 設定を 行い ま す 。◆警告メ ー ル を 送信す る 際の 送信メ ー ル サ ー バ ー の 設定を 行い ま す 。

①① Mail server (0.0.0.0) ? (000)Mail server (0.0.0.0) ? (000)

SMTPSMTPメ ー ル サ ー バ ー のメ ー ル サ ー バ ー の IPIPア ド レ ス を 設定し ま す 。ア ド レ ス を 設定し ま す 。 ( (送信メ ー ル サ ー バ ー送信メ ー ル サ ー バ ー ))

IPIP ア ド レ ス の 入力方法は、ア ド レ ス の 入力方法は、 前述と 同様で す 。前述と 同様で す 。

②② Unit name () ?Unit name () ?

メ ー ル ア カ ウ ン ト を 設定し ま す 。メ ー ル ア カ ウ ン ト を 設定し ま す 。

メ ー ル 送信時に 必要な情報で メ ー ル サ ー バ ー に 登録さ れて い ま す 。メ ー ル 送信時に 必要な情報で メ ー ル サ ー バ ー に 登録さ れて い ま す 。

一般的に は、　一般的に は、　 username@xxxx.co.jpusername@xxxx.co.jp　 の よ う な形式で 設定と なり ま す 。　 の よ う な形式で 設定と なり ま す 。

usernameusername は、は、 ユ ー ザ 名ユ ー ザ 名

xxxx.co.jpxxxx.co.jp は、は、 ド メ イ ン 名　 　 と なり ま す 。ド メ イ ン 名　 　 と なり ま す 。

③③ Domain name () ?Domain name () ?

メ ー ル サ ー バ ー の ド メ イ ン 名を 設定し ま す 。メ ー ル サ ー バ ー の ド メ イ ン 名を 設定し ま す 。

④④ Recip ient 1 () ?Recip ient 1 () ?

Email AddressEmail Address：： 11 件目の 送信先メ ー ル ア ド レ ス を 設定し ま す 。件目の 送信先メ ー ル ア ド レ ス を 設定し ま す 。

⑤⑤ Recip ient 2 () ?Recip ient 2 () ?

Email AddressEmail Address：： 22 件目の 送信先メ ー ル ア ド レ ス を 設定し ま す 。件目の 送信先メ ー ル ア ド レ ス を 設定し ま す 。 　　

－－ Trig ger 1Trig g er 1

⑥⑥ Enable serial trig g er input (N) ?Enable serial trig g er input (N) ?

シ リ ア ル か ら 設定し た デ ー タ を 受信し た 際に メ ー ル を 送信し ま す 。シ リ ア ル か ら 設定し た デ ー タ を 受信し た 際に メ ー ル を 送信し ま す 。

⑦⑦ Trig ger input 1 [A/I/X] (X) ?Trig g er input 1 [A/I/X] (X) ?

Trig g er input 2 [A/I/X] (X) ?Trig g er input 2 [A/I/X] (X) ?

Trig g er input 3 [A/I/X] (X) ?Trig g er input 3 [A/I/X] (X) ?

EnetEnetで は、で は、 XX の みの 設定に なり ま す 。の みの 設定に なり ま す 。 他の 設定は出来ま せ ん 。他の 設定は出来ま せ ん 。

⑧⑧ Messag e () ?Messag e () ?

送信メ ー ルの 件名を 半角英数字で設定し ま す。送信メ ー ルの 件名を 半角英数字で設定し ま す。日本語、日本語、全角文字は使用出来ま せん 。全角文字は使用出来ま せん 。

⑨⑨ Priority (L) ?Priority (L) ?

メ ー ル 送信の 優先順位をメ ー ル 送信の 優先順位を High (Hig h (高い高い ) ) 又は又は Low (Low (通常通常) ) か ら 選択可能で す 。か ら 選択可能で す 。
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⑩⑩ Min. notification interval (1 s) ?Min. notification interval (1 s) ?

時間を 秒単位で 設定し ま す 。時間を 秒単位で 設定し ま す 。設定し た 時間内に 同じ ト リ ガ ー 要因が 発生し て も 無設定し た 時間内に 同じ ト リ ガ ー 要因が 発生し て も 無

視さ れま す 。視さ れま す 。

⑪⑪ Re-notification interval (0 s) ?Re-notification interval (0 s) ?

メ ー ル 送信の ト リ ガ ー と なる 要因が継続する 場合に メ ー ル を 送信する 回数を 指定メ ー ル 送信の ト リ ガ ー と なる 要因が継続する 場合に メ ー ル を 送信する 回数を 指定

し ま す 。し ま す 。

00 を 指定の 場合は、を 指定の 場合は、 11 度の みメ ー ル が 送信さ れま す 。度の みメ ー ル が 送信さ れま す 。

こ の 項目の 入力終了で 、こ の 項目の 入力終了で 、 以下の以下の Trig ger2Trig g er2 の 入力と なり ま す 。の 入力と なり ま す 。

　 　　 　

－－ Trig ger 2Trig g er 2

Enable serial trig g er input (N) ?Enable serial trig g er input (N) ?

設定内容は、設定内容は、 前述前述 Trig ger1Trig g er1 と 同様で す 。と 同様で す 。

Trig g er2Trig g er2 の 入力が 終了す る との 入力が 終了す る と Trig ger3Trig g er3 の 入力と なり ま す 。の 入力と なり ま す 。

－－ Trig ger 3Trig g er 3

Enable serial trig g er input (N) ?Enable serial trig g er input (N) ?

設定内容は、設定内容は、 前述前述 Trig ger1Trig g er1 と 同様で す 。と 同様で す 。

Trig g er3Trig g er3 の 入力終了で 、の 入力終了で 、 セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。
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３ －１ －４ 　３ －１ －４ 　 [5 Exp e rt] [5 Exp e rt] 設定メ ニ ュ ー設定メ ニ ュ ー

◆◆ WebWeb マ ネ ー ジ ャ ー で は、マ ネ ー ジ ャ ー で は、「「 ServerServer」」 メ ニ ュ ー で 設定す る 項目で す 。メ ニ ュ ー で 設定す る 項目で す 。

◆◆ ネ ッ ト ワ ー ク 通信の 高度な設定を 行い ま す 。ネ ッ ト ワ ー ク 通信の 高度な設定を 行い ま す 。

①① TCP Keepalive time in s (1s TCP Keepalive time in s (1s ・・ 65s;  0s=d isab le) :   (45)?65s;  0s=d isab le) :   (45)?

TCP/IPTCP/IP通信開設後、通信開設後、 無通信状態無通信状態 ( (デ ー タ 無デ ー タ 無) ) と な っ た 際に 、と な っ た 際に 、 通信相手が 稼働状通信相手が 稼働状

態で あ る か を 確認す る 為に 送信す る態で あ る か を 確認す る 為に 送信す る KeepaliveKeepaliveパ ケ ッ ト の 送信間隔を 指定し まパ ケ ッ ト の 送信間隔を 指定し ま

す 。す 。 ( (1 6̃5sec)1 6̃5sec)

相手か ら 応答が相手か ら 応答が 77 回連続で 途絶え た 場合は、回連続で 途絶え た 場合は、 接続中の接続中の TCP/IPTCP/IP を 切断し ま す 。を 切断し ま す 。

00 を 入力す る とを 入力す る と KeepaliveKeepalive は送信し ま せ ん 。は送信し ま せ ん 。

②② ARP Cache timeout in s (1s ARP Cache timeout in s (1s ・・ 600s) : (600) ?600s) : (600) ?

ARPARPテ ー ブ ル の キ ャ ッ シ ュ 保持時間を 設定し ま す 。テ ー ブ ル の キ ャ ッ シ ュ 保持時間を 設定し ま す 。 ( (1 6̃00sec)1 6̃00sec)

③③ CPU performance (0=Regular, 1=Low, 2=Hig h) :  (0) ?CPU performance (0=Regular, 1=Low, 2=Hig h) :  (0) ?

XPortXPort内蔵内蔵 CPUCPU の 動作速度指定で す 。の 動作速度指定で す 。 通常は通常は RegularRegular：： 00 を 指定し て 下さ い 。を 指定し て 下さ い 。 　　

シ リ ア ル 通信速度設定をシ リ ア ル 通信速度設定を 460.8Kbps460.8Kbps以上で 設定時は、以上で 設定時は、HighHig h：： 22を 指定し て 下さ い 。を 指定し て 下さ い 。

但し但し Enet-XPORTEnet-XPORT は、は、 115200bps115200bps 以上の 指定は出来ま せ ん の で 、以上の 指定は出来ま せ ん の で 、 Reg ular:0Reg ular:0 指指

定で す 。定で す 。

④④ Disab le Moniter Mode @  bootup (N) ?Disab le Moniter Mode @  bootup (N) ?

"Y""Y"設定す る と 電源投入直後に シ リ ア ル設定す る と 電源投入直後に シ リ ア ル CHCH よ り 特定コ マ ン ドよ り 特定コ マ ン ド （（ zzzzzz 等）等） を 受信時を 受信時

に モ ニ タ ー モ ー ド へ 入る 機能を 停止と し ま す 。に モ ニ タ ー モ ー ド へ 入る 機能を 停止と し ま す 。

⑤⑤ RRS485 tx enable active level  (0= low;  1=hig h):  (0) ?S485 tx enable active level  (0= low;  1=hig h):  (0) ?

RS485 RS485 ２ 線式半二重通信モ ー ド 時に 送信イ ネ ー ブ ル 信号の レ ベ ル を 選択し ま す 。２ 線式半二重通信モ ー ド 時に 送信イ ネ ー ブ ル 信号の レ ベ ル を 選択し ま す 。

Enet-XPORTEnet-XPORT で は 無関係な 設定で す 。で は 無関係な 設定で す 。

⑥⑥ HTTP Port Number  :  (80) ?HTTP Port Number  :  (80) ?

WebWeb サ ー バ ー の 待ち 受けサ ー バ ー の 待ち 受け PortPort番号を 指定し ま す 。番号を 指定し ま す 。 通常は通常は 8080 で す 。で す 。

⑦⑦ SMTP Port Number  :  (25) ?SMTP Port Number  :  (25) ?

SMTPSMTP メ ー ル サ ー バ ー のメ ー ル サ ー バ ー の PortPort番号を 設定し ま す 。番号を 設定し ま す 。

⑧⑧ MTU Size (512 MTU Size (512 ・・ 1400) :   (1400) ?1400) :   (1400) ?

TCP/UDPTCP/UDPパ ケ ッ ト の デ ー タ 部の 長さ をパ ケ ッ ト の デ ー タ 部の 長さ を 512 1̃400512 1̃400 バ イ ト の 範囲で 設定可能で す 。バ イ ト の 範囲で 設定可能で す 。
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３ －１ －５ 　３ －１ －５ 　 [6 Security] [6  Security] 設定メ ニ ュ ー設定メ ニ ュ ー

注意注意：： こ の 設定に つ い て は、こ の 設定に つ い て は、設定項目の 機能設定項目の 機能・・ 設定内容に つ い て 受分理解し た 上で設定内容に つ い て 受分理解し た 上で

設定変更を 行う 必要が あ り ま す 。設定変更を 行う 必要が あ り ま す 。

使用を 停止し た 場合、使用を 停止し た 場合、元に 戻せなく なる 場合や ア ク セ ス が 出来なく なる 場合元に 戻せなく なる 場合や ア ク セ ス が 出来なく なる 場合

が あ り ま す 。が あ り ま す 。

詳細は、詳細は、 LantronixLantronix 社の マ ニ ュ ア ル社の マ ニ ュ ア ル 「「 XPort_ UG.pdfXPort_ UG.pdf」」 を ご 参照く だ さ い 。を ご 参照く だ さ い 。

◆◆ セ キ ュ リ テ ィ に 関す る 設定が 可能で す 。セ キ ュ リ テ ィ に 関す る 設定が 可能で す 。

①① Disable SNMP (N) ?Disab le SNMP (N) ?

SNMPSNMP プ ロ ト コ ル の 使用、プ ロ ト コ ル の 使用、 不使用を 設定可能で す 。不使用を 設定可能で す 。

②② SNMP Community Name (pub lic):SNMP Community Name (pub lic):

SNMPSNMP 名を名を 11 ～～ 1313 の 文字で 指定し ま す 。の 文字で 指定し ま す 。

③③ Disable Telnet Setup (N) ?Disab le Telnet Setup (N) ?

TelnetTelnet接続で の セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド 操作の 使用、接続で の セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド 操作の 使用、 不使用を 設定可能で す 。不使用を 設定可能で す 。

④④ Disab le TFTP Firmware Update (N) ?Disab le TFTP Firmware Update (N) ?

TFTPTFTP プ ロ ト コ ル を 使用し た フ ァ ー ム ウ ェ ア の 更新機能の 使用、プ ロ ト コ ル を 使用し た フ ァ ー ム ウ ェ ア の 更新機能の 使用、 不使用を 設定可不使用を 設定可

能で す 。能で す 。

⑨⑨ TCP Re-transmission Timeout ( 500 TCP Re-transmission Timeout ( 500 ・・ 4000 ) (ms) : (500) ?4000 ) (ms) : (500) ?

TCPTCPパ ケ ッ ト の 再送発生時の 再送間隔タ イ マ ー を 指定し ま す 。パ ケ ッ ト の 再送発生時の 再送間隔タ イ マ ー を 指定し ま す 。  単位は単位は msmsで す 。で す 。

500500　 ～　　 ～　 40004000 ま で 指定可能で す 。ま で 指定可能で す 。

⑩⑩ Enable alternate a MAC (N) ?Enable alternate a MAC (N) ?

変更出来ま せ ん 。変更出来ま せ ん 。 そ の ま まそ の ま ま EnterEnter キ ー で 次の 設定へ 移行し て 下さ い 。キ ー で 次の 設定へ 移行し て 下さ い 。

⑪⑪ Ethernet connection Type :  (0) ?Ethernet connection Type :  (0) ?

LANLAN の 通信方式を 選択し ま す 。の 通信方式を 選択し ま す 。

0:Auto Negotiate (0:Auto Negotiate (自動認識自動認識) )   通常はこ の 設定で 問題あ り ま せ ん 。通常はこ の 設定で 問題あ り ま せ ん 。

2:10Base/half dup lex (10Base/2:10Base/half dup lex (10Base/半二重半二重))

3:10Base/full dup lex (10Base/3:10Base/full dup lex (10Base/全二重全二重))

4:100Base/half dup lex (100Base/4:100Base/half dup lex (100Base/半二重半二重))

5:100Base/full dup lex (100Base/5:100Base/full dup lex (100Base/全二重全二重))

こ の 項目のこ の 項目の 入力終了で 、入力終了で 、 セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。
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⑤⑤ Disable Port 77FEh (N) ?Disab le Port 77FEh (N) ?

DeviceInstallerDeviceInstaller、、 WebWeb マ ネ ー ジ ャ ー 、マ ネ ー ジ ャ ー 、 カ ス タ ム プ ロ グ ラ ム 機能の 使用カ ス タ ム プ ロ グ ラ ム 機能の 使用・・ 不使用を不使用を

設定可能で す 。設定可能で す 。

"Y" "Y" をを 設定し て し ま う と設定し て し ま う と DeviceInstallerDeviceInstaller等が 動作し なく なり ま す 。等が 動作し なく なり ま す 。

⑥⑥ 77FEh Access Mode ( 0= Read & Write, 1=Read Only) :   (0) ?77FEh Access Mode ( 0= Read & Write, 1=Read Only) :   (0) ?

77FEh77FEh で の ア ク セ ス 機能を 使用と し た 場合に 、で の ア ク セ ス 機能を 使用と し た 場合に 、ア ク セ ス 、ア ク セ ス 、更新可能か ア ク セ ス の更新可能か ア ク セ ス の

み可能か の 設定が 可能で す 。み可能か の 設定が 可能で す 。

⑦⑦ Disable Web Server (N) ?Disab le Web Server (N) ?

"Y" "Y" を 設定す る とを 設定す る と  Web Web サ ー バ ー を 停止し ま す 。サ ー バ ー を 停止し ま す 。

⑧⑧ Disable Web Setup (N) ?Disab le Web Setup (N) ?

"Y" "Y" を 設定す る とを 設定す る と WebWeb マ ネ ー ジ ャ ー を 使用す る 事が 出来なく なり ま す 。マ ネ ー ジ ャ ー を 使用す る 事が 出来なく なり ま す 。

⑨⑨ Disable ECHO ports (Y) ?Disab le ECHO ports (Y) ?

PortPort番号番号 77 のの ECHOECHO 機能の 使用、機能の 使用、 不使用を 設定可能で す 。不使用を 設定可能で す 。

⑩⑩ Enab le Enhanced Password  (N) ?Enab le Enhanced Password  (N) ?

通常、通常、 TelnetTelnetやや WebWeb マ ネ ー ジ ャ ー ロ グ イ ン 時のマ ネ ー ジ ャ ー ロ グ イ ン 時の PASSWORDPASSWORD はは 44 文字で す が 、文字で す が 、 "Y""Y"

選選択に よ り 最大択に よ り 最大 1616 文字ま で の文字ま で の PASSWORDPASSWORD が 可能に なり ま す 。が 可能に なり ま す 。

⑪⑪ Disable Port 77F0h (N) ?Disab le Port 77F0h (N) ?

"Y" "Y" を 選択す る と 汎用を 選択す る と 汎用i/o (GPIOi/o (GPIO 制御制御) ) イ ン タ ー フ ェ ー ス が 無効と なり ま す 。イ ン タ ー フ ェ ー ス が 無効と なり ま す 。

こ の 項目のこ の 項目の 入力終了で 、入力終了で 、 セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。
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３ －１ －６ 　３ －１ －６ 　 [7 De fa u l ts ] [7 De fa u l ts ] 設定メ ニ ュ ー設定メ ニ ュ ー

３ －１ －７ 　３ －１ －７ 　 [8 Ex i t w ith out s a ve] [8 Ex i t w ith out s a ve] 設定メ ニ ュ ー設定メ ニ ュ ー

３ －１ －８ 　３ －１ －８ 　 [9 Save  a nd  ex it] [9 Sa ve  a nd  ex it] 設定メ ニ ュ ー設定メ ニ ュ ー

◆◆ LantronixLantronix 社の社の XPORT (XPORT (タ イ プ に よ り 変わ り ま すタ イ プ に よ り 変わ り ま す ) ) 出荷時の 設定に 戻し ま す 。出荷時の 設定に 戻し ま す 。

Config urab le PinsConfig urab le Pins やや IPIP ア ド レ ス 値は、ア ド レ ス 値は、 変更さ れま せ ん 。変更さ れま せ ん 。

◆◆ 77 を 入力す る と 、を 入力す る と 、 セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー に 戻り ま す 。

◆◆ 設定設定・・ 変更を 保存せ ず に セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 終了し ま す 。変更を 保存せ ず に セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 終了し ま す 。

◆◆ 88 を 入力す る と 、を 入力す る と 、 exiting  without save ! exiting  without save !　 の リ ザ ル ト を 返送し て 、　 の リ ザ ル ト を 返送し て 、セ ッ ト ア ッ プセ ッ ト ア ッ プ

モ ー ド を 終了し ま す 。モ ー ド を 終了し ま す 。

◆◆ 設定設定・・ 変更を 保存し て セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 終了し ま す 。変更を 保存し て セ ッ ト ア ッ プ モ ー ド を 終了し ま す 。

◆◆ 99 を 入力す る と 、を 入力す る と 、 ParametersParameters　　 storedstored　 の リ ザ ル ト を 返送し て 、　 の リ ザ ル ト を 返送し て 、 セ ッ ト ア ッ プセ ッ ト ア ッ プ

モ ー ド を 終了し ま す 。モ ー ド を 終了し ま す 。

保存を 行い ま す の で 、保存を 行い ま す の で 、 1010 秒間は電源の 入り 切を 行わ な い で く だ さ い 。秒間は電源の 入り 切を 行わ な い で く だ さ い 。


